


EXPRESSO Deutschland GmbH  I  Antonius-Raab-Str. 19  |  34123 Kassel / Germany
Tel.: +49 (0)561 95 91-0  |  Fax: +49 (0)561 95 91-2138  |  E-Mail: info@expresso.de  |  www.expresso-group.com

LIFT2MOVE SELECTIVE S / M / L
Lastaufnahmen

* Alle Preise für die Lastaufnahmen verstehen sich inkl. lift2move selective.

Edelstahldorn*			 
Type 551 724 1

Material: Edelstahl-rostfrei
Länge: 500 mm
Durchmesser: 50 mm
Unterste Beladungshöhe: 400 mm
Nutzlast: 80 kg (Flächenlast)

Zur Aufnahme von Rollen in deren Kern.

S (1.682 mm Bauhöhe) M (1.932 mm Bauhöhe) L (2.182 mm Bauhöhe) 

3.715,00 � 3.815,00 � 4.070,00 �

Ausleger mit verstellbarem 	
Sicherheitslasthaken*	
Type 041 759 301

Hubhöhe: 
von Unterkante Ausleger 400 mm 
Nutzlast: max. 90 kg am Lasthaken

Der Ausleger wird gefertigt mit einer Nutzlänge von 450 mm.
Er wird ausgestattet mit einer verschiebbaren Muffe, welche mit einer 
drehbaren Öse und einem Sicherheitslasthaken versehen ist. 

S (1.682 mm Bauhöhe) M (1.932 mm Bauhöhe) L (2.182 mm Bauhöhe) 

4.090,00 � 4.190,00 � 4.445,00 �

Plattform O3* 			 
Type 004 400 600 0110

Material: Edelstahl-rostfrei
Maße: L = 400 mm, B = 600 mm 
(Flächenmaß) 

Mit drei Ladehilfsrollen zum besonders 
leichten Be- und Entladen der Plattform. Die Oberkante der Plattform 
in unterster Beladungshöhe beträgt ca. 150 mm. Die max. Nutzlast in 
Verbindung mit lift2move selective beträgt 100 kg Flächenlast.

S (1.682 mm Bauhöhe) M (1.932 mm Bauhöhe) L (2.182 mm Bauhöhe) 

4.100,00 � 4.200,00 � 4.455,00 �

Plattform O2*
Type 004 400 600 0000

Material: Edelstahl-rostfrei
Maße: L = 400 mm, B = 600 mm 
(Flächenmaß)

Die Oberkante der Plattform in unterster 
Beladungshöhe beträgt ca. 150 mm. Die max. Nutzlast in Verbindung 
mit lift2move selective beträgt 100 kg Flächenlast.

S (1.682 mm Bauhöhe) M (1.932 mm Bauhöhe) L (2.182 mm Bauhöhe) 

3.995,00 � 4.095,00 � 4.350,00 �

Plattform O1*
Type 561 379 3

Material: Edelstahl-rostfrei
Maße: L= 480 mm, B = 300 mm
Nutzlast: max. 100 kg Flächenlast

Glatte, vorn angeschrägte Edelstahl-Plattform 
zum leichten Be- und Entladen. In unterster Position kann die Plattform 
zwischen den Fahrwerksbeinen bis auf den Boden abgesenkt werden.

S (1.682 mm Bauhöhe) M (1.932 mm Bauhöhe) L (2.182 mm Bauhöhe) 

3.870,00 � 3.970,00 � 4.225,00 �

V-Block aus Edelstahl*	
Type 5617229

Maße: L = 300 mm, B = 340 mm  
Rollenhantierung, frei drehbar (360°) 

Von Plattform abnehmbar bzw. auf 	
Plattform aufsteckbar. Auch einzeln nachbestellbar. 		
Nutzlast in Verbindung mit Plattformen O1 beträgt 100 kg Flächenlast.

S (1.682 mm Bauhöhe) M (1.932 mm Bauhöhe) L (2.182 mm Bauhöhe) 

4.165,00 � 1 4.265,00 � 1 4.520,00 � 1

295,00 � 2 295,00 � 2 295,00 � 2

1 Preis inklusive Plattform 01 2 Preis für den einzelnen V-Block


